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PIAGGIO
DESEA AGRADECERLE

Haber elegido uno de sus productos.
Hemos preparado este manual para permitirle apreciar por completo sus cualidades.
Le recomendamos leerlo en todas sus partes antes de disponerse por primera vez a su
conduccién.

En élVd. puede encontrar informaciones consejos y advertencias para utilizar su vehiculo,
descubrira ademas caracteristicas y consejos que le convenceran de su eleccién. Estamos
seguros que a Vd. le serd facil entrar en sintonia con su nuevo vehiculo y que podri utilizar-
lo por mucho tiempo, con plena satisfaccion
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8

Q PIAGGIO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Las instrucciones de este manual han sido prepa-
radas para proporcionar sobre todo una conduc-
cion sencilla y clara al uso; se indican también
operaciones de pequefia manutencién y contro-
le periddicos a los cuales el vehiculo debe de ser
sometido en talleres de Servicio PIAGGIO. El
libro contiene ademas las instrucciones para
efectuar unas sencillas reparaciones .

Las operaciones que no figuran en esta publica-
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cion, requieren la disponibilidad de utillaje parti-
cular ylo especificos conocimientos técnicos;
para realizarlas dirijirse a los PUNTOS DE ASIS-
TENCIA PIAGGIO.

El texto evidenciado con fondo contiene indica-
ciones importantes para el uso del vefiiculo y la
seguridad de conduccion



SENALES

PARA UNA CONDUCCION CORRECTA

Las sefales que figuran en esta pdgina son muy importantes.
Sirven en efecto para sefialar partes del manual sobre las que es necesario detenerse con mas atencién.
Como se vé cada senal consiste en un simbolo grafico diferente para hacer facil y evidente la identificacién de los

SEGURIDAD DE LAS PER-
SONAS.
ATENCION
La inobservancia o incompleta
observancia respecto de estas
prescripciones pueden implicar un
peligro grave para la incolumidad

de las personas.

argumentos en las distintas areas.

D

A
SEGURIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE
Indica los correctos comporta-
mientos a seguir para que el

empleo del vehiculo no cause nin-
gun dafio a la naturaleza.-

INTEGRIDAD DEL
VEHiCULO
La falta o la imcompleta atencion
respecto de estas prescripciones
indica un peligro de serios dafos al
vehiculo y alguna vez también la
caducidad de la garantia.
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I.VESPINO F.18
1.1 INSTRUMENTO




A -VELOCIMETRO
B - CUENTAKILOMETROS
C - PULSADOR DE ARRANQUE

(solo en los modelo respectivos)

D - CONMUTADOR DE LUCES

E - PULSADOR DE CLAXON

F - CONMUTADOR INDICADORES
DE DIRECCION

G - TESTIGO INTERMITENTES

H - TESTIGO ACEITE MEZCLADOR

I - TESTIGO LUZ DE CARRETERA
J - TESTIGO RESERVA COMBUSTIBLE

INSTRUMENTOS 1.1



I.VESPINO F.I8
1.2 LOS MANDOS

CONMUTADOR DE LLAVE “A”

LOCK :Encendido a masa , llave extraible,
boqueo manillar.

OFF :Encendido a masa , Ilave extraible, bloqueo
del manillar desconectado.

ON :Posicién de predisposicién de arranque,
bloque manillar desconectado, llave no extraible.

BLOQUEO MANILLAR :Girar el manillar
completamente hacia la izquierda (fin de carre-
ra),situar la llave en posicion “LOCK” y sacarla.

DESBLOQUEO MANILLAR :Introducir la
llave y girarla en la posicién "OFF”.




VESPINO F.18.1
LOS MANDOS 1.2

CONMUTADOR INTERMITENTES “E”
O - Indicadores de direccion apagados

D - Indicadores encendidos (lado derecho)

S - Indicadores encendidos (lado lzquierdo)

CONMUTADOR LUCES “B”

0 - Luces apagadas; | - Luz de cruce , luza cuen-
takildmetros y luz de posicién trasera encendi-
das; 2 - Luz de carretera y posicién encendidas.

PULSADOR DEL CLAXON “F”




I.VESPINO ‘F.18
1.2 LOS MANDOS

PULSADOR DE ARRANQUE.

En vehiculos con arranque electrico, actuar
sobre el mismo actuando simultaneamente
sobre la palanca del freno trasero (izquierda).

P = Pulsador de arranque y control eficiencia,
indicadores reserva mezclador y reserva com-
bustible en los modelos con mezclador automa-
tico de combustible.




LLAVES

El vehiculo se suministra con una llave con su
duplicado, que sirve para el conmutador de llave
y sillin.

Junto con las llave se entrega también una placa
en la cual estd grabado el nimero de identifica-
cion que debe de ser indicado en caso de pedi-
dos de duplicados.

VESPINO F.18.°
LAS LLAVES 1.3
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LAS LLAVES

1.3

ABATIMIENTO SILLiN

Introducir la llave en la cerradura lateral
“A"girarla en sentido contrario a las agujas del
reloj y bascular hacia delante el sillin.




VESPINO F.18.1
LAS LLAVES 1.3




VEFSPIMNG

1.4 IDENTIFICACION

Las matriculas de identificacion consisten en pre-
fijo sobre el chasis y sobre el motor y en un
numero. Dichos datos deben ser siempre indica-
dos en los pedidos de piezas de recambio.

Se aconseja controlar que el prefijo y el nimero
de chasis grabados sobre el vehiculo correspon-
dan con los indicados en los documentos del
vehiculo mismo.

Se hace presente que la alteracion de las matri-
culas de identificacion puede hacer incurrir en
graves sanciones penales como el embargo del
vehijculo.
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IDENTIFICACION 1.4
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UsoO 2

CONTROLESY REABASTECIMIENTO 2.1

RODAJE 2.2
CONDUCCION SEGURA 2.3

ARRANQUE 2.4



2. USO
2.1 CONTROLESY ABASTECIMIENTO

ANTES DE PONER EN CIRCULACION
EL VEHICULO VERIFICAR:

I. Nivel de combustible

2. Nivel de aceite en el reductor de engranajes
3. Neutmaticos a la presion prescrita

4. Funcionamiento correcto de luces, faro, pilo-
to e indicadores de direcccion.

5. Funcionamiento correcto de frenos, delantero
y trasero.

PRESION DE NEUMATICOS
RUEDA DELANTERA : 2 bar
RUEDA TRASERA  : 2 bar

LA PRESION DE NEUMATICOS DEBE
CONTROLARSE EN FRIO

20




Uso .2

CONTROLESY ABASTECIMIENTO. 2.1

REABASTECIMIENTO

Repostar el deposito de carburante con mezcla gaso-
lina-aceite al 2 % ( 20 c.c. por litro de gasolina)

EN LOS MODELOS CON MEZCLADOR
CON GASOLINA PURA, ASi COMO EL
DEPOSITO SITUADO BAJO EL SILLIN CON
ACEITE.

CAPACIDAD DEPOSITOS
GASOLINA :3.3 LITROS (0.9 RES)
ACEITE :1,3 LITROS

Un indicador sobre el tablero se enciende cuando el
combustible llega a nivel minimo.

Después del encendido de dicho indicador, se aconse-
ja abastecer el combustible , de todas formas no rea-
lizar recorridos superiores a |10 Km




Z, USO
2.2 RODAJE
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TRANSMISION AUTOMATICA

Para asegurar la maxima sencillez y satisfaccion de
conduccion, el vehiculo estd dotado de transmision
automatica con regulador y embrague centrifugo.

El sistema ha sido proyectado para suministrar las
mejores prestaciones tanto en aceleraciéon como para
el consumo,

En caso de parada subiendo cuestas ( seméforos, atas-
cos..etcc.)emplear solo el freno para mantener parado
el vehiculo, dejando el motor al minimo. El uso del
motor para mantener parado el vehiculo puede pro-
vocar un recalentamiento del embrague

A CONTINUACION DAMOS UNOS

" SENCILLOS CONSEJOS QUE LE

‘PERMITIRAN

'VEHICULO EN EL USO COTIDIANO

CON UNA CONDUCCION MAS TRANQUI-
LAY SEGURA

UTILIZAR sU -

CONDUCCION SEGURA .23

Su habilidad y conocimientos mecanicos son la base de
una buena conduccién . Por lo tanto se aconseja pro-
bar el vehiculo en zonas sin trifico, hasta cuando no
tenga un buen conocimiento del vehiculo.

... CONDUCIR EN ESTADO DE

' EMBRIAGUEZ,BAJO EL EFECTO DE

ESTUPEFACIENTES O DE DETER-

MINADOS MEDICAMENTOS ES

MUY PELIGROSO PARA S| MISMO Y PARA
LOS DEMAS.

23



2 .USO
2.3 CONDUCCION SEGURA
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CONDUCIR SIEMPRE DENTRO DE LOS
LIMITES DE SU CAPACIDAD.

- Antes de ponerse en marcha ponerse el casco atdn-
dolo correctamente.

- En carreteras en mal estado reducir la velocidad y
conducir con prudencia.

-No frenar a fondo sobre superficies mojadas , tierra
o carreteras escurridizas o con poca adherencia.

- Si hay que frenar usar los dos frenos, para repartir
la accion de frenado sobre las dos ruedas.

- Evitar que la salida sea efectuada subiendo el vehicu-
lo apoyado sobre el caballete. En todo caso es nece-
sario que la rueda trasera no gire cuando contacta
con el suelo para evitar bruscas salidas.

- Se hace presente que la elavoracion que modifica las
prestaciones del vehiculo, asi como las alteraciones de
piezas originales de la estructura, hacen que el vehicu-
lo no sea conforme con el tipo homologado, hacién-
dolo por lo tanto peligroso para la seguridad de con-
duccion.



Uso .2
CONDUCCION SEGURA .23
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2 .USsO
2.4 ARRANQUE

El vehiculo va equipado con transmisién automatica en
toma directa, por lo tanto el arranque debe efectuar-
se con el pufio mando gas al minimo, para la salida dar
progresivamente gas.

Para accionar el arranque electrico, en los modelos
correspondientes, es necesario antes de actuar sobre
el pulsador de arranque “A” tirar de la palanca del
freno trasero “B’ que actua sobre e pulsador de pre-
disposicion de arranque .

En los vehiculos sin arranque electrico actuar sobre la
palanca de puesta en marcha “F’.

PARADA MOTOR

Cortar gas, luego girar la llave del conmutador “D” en
posicién “OFF” PARADA MOTOR

26

PUESTA EN MARCHA

A) Abrir el grifo combustible (posicion 1)

B) Posicionar el vehiculo sobre el caballete, cerciorar-
se que [a rueda traera no estd en contacto con el
suelo.

C) Tirar la palanca mando starter “C”

D) Posicionar el pufio mando gas al minimo
E) Introducir la llave en el conmutador vy girar la llave
a posicién “ON"

F) En los vehiculos enquipados con arranque eléctri-
co actuar sobre el pulsador “START”, después de
tirar de la palanca freno trasero.

En vehiculos sin arranque eléctrico actuar sobre el
pedal “F”,




USoO .
ARRANQUE. 2.4
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2 .USO
2.4 ARRANQUE

PUESTA EN MARCHA DE EMERGENCIA , en
vehiculos sin arranque eléctrico.

- Empujar unos metros hasta notar un tirén en la
transmision, actuar paulatinamente el mando gas

EN CASO DE DIFICULTAD DE ARRANQUE
PROCEDER COMO SE INDICA:

| - Si el motor estd ahogado, efectuar las operacio-
nes anteriormente especificadas sin accionar el starter.
Abrir completamente el gas y accionar 5 - 6 veces el
PULSADOR DE ARRANQUE.

2 - En caso de ineficiencia de la bateria o del
motor de arranque , situar el vehiculo sobre el caba-
llete , cerciorarse de que la rueda no toque el suelo,
llevar las llave a posicion “ON” en el conmutador prin-
cipal y actuar sobre la palanca de puesta en marcha.

28

De todas formas no insistir con el motor de arranque
conectado, proceder a desmontar la bujia, pisar la
palanca PM para que el motor gire y salga el combus-
tible sobrante.

3 - En caso de agotamiento del carburante.
Proceder al arranque después de repostar, accionando
el pulsador START o actuando sobre el pedal Puesta
en marcha y manteniendo el gas al minimo.

Si el vehiculo no arranca con los métodos sobreindi-

cados, recurrir a un punto de
ASISTENCIA PIAGGIO




Uso .2
ARRANQUE. 2.4
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MANUTENCION 3

NIVEL DE ACEITE REDUCTORTRASERO 3.1

DESMONTAJE DE BUJIAY FILTRO DE AIRE 3.2
LIMPIEZA DEL TUBO DE ESCAPE 3.3
NEUMATICOS 3.4

INSTALACION ELECTRICA 3.5

BATERIA Y FUSIBLE 3.6

3



3 .MANUTENCION
3.1 NIVEL ACEITE REDUCTOR TRASERO.

NIVEL ACEITE REDUCTOR

Controlar el nivel del aceite cada 4000 km.

Situado el vehiculo en posicién horizontal, controlar a
traves de orificio de carga aceite.Y si es necesario res-
tablecer el nivel con aceite nuevo.

SUSTITUCION

Operacién que debe de efectuarse con motor calien-
te. Retirar el tornillo de carga y vaciado, inclinar el
vehiculo, una vez vaciado el aceite llenar el grupo hasta
el nivel y bloquear el tapon al par prescrito.

(NIVEL 48 c.c.)

Aceite empleado:
TUTELA ZC 90

32



MANUTENCION .3
NIVEL ACEITE REDUCTOR TRASERO. 3.1




3 .MANUTENCION
3.2 DESMONTAJE BUJIAY FILTRO DE AIRE.

BUJIA

-Periédicamente cada 2000 km, desmontar la bujia con
la llave apropiada.

- Si se presentan formaciones de suciedad, incrusta-
ciones, impregnaciones de aceite o tienen perla.
Limpiar con un cepillo metilico

- Verificar la distancia entre elecrodos, debe de ser de
0,5 mm, si no es asi modificarla.

- No actuar sobre el electrodo central para no dafar
la porcelana aislante.

TIPO: CHAMPION N2C




MANUTENCION .3

FILTRO DE AIREY CARBURADOR . 3.2

DESMONTAJE FILTRO DE AIRE

Para acceder al filtro desmontar los tornilios que fijan
la tapa filtro ‘D", separarlo lo suficiente para extraer
el elemento filtrante , no siendo necesario desmontar
la tapa del fuelle de goma.

- Someter el filtro a un soplado hacia el exterior;, y
lavario en gasolina pura.

CARBURADOR

Efectuar la regulacién minimo a temperatura de régi-
men de funcionamiento, actuando sobre el torniillo
RALENTI (A) aumentan o disminuyen las revolucio-
nes del motor . En caso de cualquier actuacién sobre
el carburador el reglaje habri de ser repetido.

Para efectuar estas operaciones acudir a un PUNTO
DE ASISTENCIA PIAGGIO

- (B) REGULACION MANDO GAS.

- (C) REGULACION MANDO STARTER.

LIMPIEZA CARBURADOR.

Estas operaciones son recomendadas realizarlas en los
PUNTOS DE ASSTENCIA PIAGGIO.

Situar el grifo gas en posicion CERRADO, desconec-
tar el conducto de combustible, aflojar la abrazadera
fijacion carburador, desplazar el racord de admisién,
éste permanecera unido a la trasmision gas y starter.
Desmontar la tapa carburador, liberado el cuerpo car-
burador desmontar el filtro y desenganchar la trans-
mision.Abrir la tapa cuba , extraer el surtidor y pulve-
rizador, lavar con gasolina pura y secarlo con aire com-
primido.

35



3 .MANUTENCION
3.3 LIMPIEZA DELTUBO DE ESCAPE

LIMPIEZATUBO DE ESCAPE

Desmontar el escape y eliminar los residuos carbonosos del
interior del tubo, empleando una rasqueta o cable de acero
acodado. Colocar una junta nueva al montaje de cada opera-
cién de limpieza.

RECURRIR A UN PUNTO DE ASISTENCIA PIAGGI1O.

36



MANUTENCION .3
NEUMATICOS .3.4

CONTROLAR PERIODICAMENTE LA
PRESION DE CADA NEUMATICO.

Los neumiticos van provistos de indicador de desgas-
te, por lo tanto la sustitucion debe efectuarse ensegui-
da que tales indicadores sean visibles sobre la banda
de rodadura.

Controlar también la falta de cortes en los lados de
los neumiticos o desgastes irregulares en las bandas
de rodadura, en este caso acudir a un PUNTO DE
ASISTENCIA PIAGGIO.

PRESION DE NEUMATICOS
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COLORES CABLES ELECTRICOS

N=NEGRO- V=VERDE - VI=VIOLETA - GR=GRIS R=ROJO, M=MARRON BV=BLANCO-VERDE BLB=AZUL-BLANCO BN=BLANCO-
NEGRO GN=AMARILLO-NEGRO BBI=BLANCO-AZUL BIN=AZUL-NEGRO G=AMARILLO RS=ROSA
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Provista de indicadores de direccién delanteros y tra-
seros, todos los componentes de la instalacién son ali-
mentados en c.a.’ 12V,

MANUTENCION .3
INSTALACION ELECTRICA .3.5

DISPOSITIVOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

. CLAXON

. PROYECTOR CON LAMPARA [2V.25/25W.
INTERMITENTES DELANTEROS, LAMP 12V [0W

. PULSADOR DE STOP

. CONMUTADOR DE LUCES

. CONMUTADOR DE INTERMITENTES

. PULSADOR CLAXON

. INSTRUMENTACION CON LAMP. [2V. | 2W

9. CONMUTADOR PRINCIPAL CON LLAVE

10. DISPOSITIVO MANDO INTERMITENTES

11. REGULADOR DE TENSION

12. INDICADOR RESERVA CARBURANTE

13. DISPOSITIVO ENCENDIDO ELECTRONICO

14. BUJIA

15. GENERADOR ELECTRONICO

16. PICK-UP

17. PILOTO CON INTERMITENTES , CON LAMPARAS DE
12V.10W, LUZ DE STOP 12V |0W Y LUZ DE POSICION
12V 4 W.

ONOCVLAWN -~
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COLORES CABLES ELECTRICOS
B=BLANCO BL=AZUL G=AMARILLO M=MARRON N=NEGRO BV=BLANCO VERDE GN=AMARILLO NEGRO RN=ROJO NEGRO
GR=GRIS RS=ROSA R=ROJO VI=VIOLETA V=VERDE VN=VERDE NEGRO BN=BLANCO NEGRO BLB=BLANCO AZUL BR=BLANCO

ROJO A AZUL AR=NARANJA
40



Provista de indicadores de direccién delanteros y tra-
seros y de motor de arranque.

El arranque, los intermitentes, la luz de stop y el cla-
xon son alimentados en c.c. (bateria 12 V- 4 Ah)el faro
y el piloto son alimentados en c.a. |2V.

DISPOSITIVOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

I. CLAXON

2. PROYECTOR CON LAMPARA [2V.25/25W,

3. INTERMITENTES DELANTEROS, LAMP. 12V 10W

4, PULSADOR DE STOP- PREDISPOSICION ARRANQUE

MANUTENCION .3
INSTALACION ELECTRICA .3.5

. CONMUTADOR DE LUCES

. CONMUTADOR DE INTERMITENTES

. PULSADOR CLAXON

. PULSADOR DE ARRANQUE

9. CONMUTADOR DE LLAVE

10. TABLERO INSTRUMENTOS CON LAMP.12V. 1,2 W
11. DISPOSITIVO MANDO INTERMITENTES

12. GRUPO DIODOS

13. TELERRUPTOR DE ARRANQUE

14. REGULADOR DE TENSION

15. FUSIBLE DE 7,5 A

16. MANDO TESTIGO ACEITE MEZCLADOR

17. MANDO TESTIGO RESERVA COMBUSTIBLE

18. MOTOR DE ARRANQUE

19.BATERIA 12V.4 Ah

20. DISPOSITIVO ENCENDIDO ELECTRONICO

21. BUJIA

22. GENERADOR ELECTRONICO

23. PICK-UP

24.PILOTO CON INTERMITENTES , CON LAMPARAS DE
12V.10W, LUZ DE STOP {2V 10W Y LUZ DE POSICION
12V 4 W,

[ B W]
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3 . MANUTENCION
3.6 BATERIAY FUSIBLE

BATERIA

(solo vehiculos con arranque electrico)

PUESTA EN SERVICIO

Siganse las instrucciones indicadas en el folleto anexo
a la propia bateria. La bateria es el dispositivo electri-
co que requiere una vigilancia mas asidua y el entrete-
nimiento mas diligente.Las principales normas a efec-
tuar son las siguientes:

|I.Controlar el nivel del electrélito

El nivel de electrélito, debe ser verificado con fre-
cuencia, ha de alcanzar el maximo nivel. Para restavle-
cerlo emplear exclusivamente agua destilada.En
caso de ser necesario afadir demasiado frecuente-
mente agua, controlar la instalacion eléctrica del vehi-
culo; la bateria estara funcionando en sobrecarga y se
deteriora rdpidamente.

2. Control de carga y recarga

Recurrir a un punto de asistencia PIAGGIO.

3. Limpieza de bateria
1

Se aconseja mantener la bateria constantemente lim-
pia y proteger las conexiones y los bornes con vaseli-
na.

FUSIBLE
(solo vehiculos con arranque electrico)

La instalacion estd protegida por un fusible de 7,5 Ah,
situado en el Jateral de la bateria . No estan protegi-
dos por el encendido, ef proyector, el piloto y la insta-
lacion de encendido.



LARGA INACTIVIDAD

Si el vehiculo no se utiliza durante un periodo de tiem-
po (mas de 30 dias) recargar periédicamente.

La bateria se descarga totalmente en un periodo de
tres meses sin ser utilizada.

Cuando se efectue el remontaje de la bateria en el
vehiculo, cuidad de no invertir las conexiones, cable
NEGRO(-) al negativo y ROJO(+) al positivo.

MANUTENCION .3
BATERIAY FUSIBLE .3.6







QUE HACER SI ... 4

...SE FUNDE UNA LAMPARA 4.1
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4 . QUE HACER SI ...
4.1 ..SE FUNDE UNA LAMPARA

Para el acceso a las lamparas del faro delantero es
necesario quitar la parte superior del cubre-manillar
actuando como se indica:

Desmontar el retrovisor, después de aflojar la tuerca
situada bajo la proteccion de goma “B”, seguidamente
desatornillar los tornillos “V” de fijacion tapa.

Para sustituir las lamparas de los intermitentes delan-
teros y traseros asi como el piloto, desatornillar los
tornillos”T” de los relativos transparentes; para para
extraerlas realizar presion sobre las mismas y girarlas
en sentido contrario a las agujas del reloj.




QUE HACER SI... .4
...SE FUNDE UNA LAMPARA .4.1




4 .QUE HACER SI ... )
4.2 ..HAY QUE AJUSTAR EL RALENTI

El carburador es ascesible por el lado izquierdo del
vehiculo. Actuar sobre el tornillo “A” para el ajuste del
minimo.

El ajuste del ralenti debe efectuarse con la rueda
levantada del suelo, es decir el vehiculo sobre el caba-
llete ;atornillar o desatornillar el tornillo de regulacion
hasta alcanzar un régimen del relenti regular (1600
r.p.m.), sin que la rueda trasera sea puesta en rotacion
por el motor.




QUE HACER Sl... .4
...SE PINCHA UN NEUMATICO .4.3

Para las sustituciones o reparaciones de los neumati-
cos o camaras de aire, desmontar las ruedas.
Operacién que se aconseja efectuarfa en un PUNTO
DE ASISTENCIA PIAGGIO.




4. QUE HACER SI ...

4.4 ..HAY QUE ORIENTAR EL FARO

Poner el vehiculo en un plano horizontal frente a una
pantalla blanca situada en la penumbra a 10 m. de dis-
tancia y asegurarse de que el eje del vehiculo esté per-
pendicular a la pantalla.

Marcar sobre la pantalla una linea horizontal cuya altu-
ra del suelo corresponda a 97 - 99 cm; arrancar el
motor y blocar el puiio gas de forma que el vehiculo
no se mueva , encender el faro, inserir el haz luminoso
de la luz de cruce y orientarlo de manera que la linea
de demarcacion entre en la zona obscura e iluminada
no esté sobre la linea horizontal marcada sobre la pan-
talla.

Para regular el faro actuar sobre el tornillo de movi-
miento situado bajo el mismo. Comprobar que los
neumiticos estén inflados a las presiones prescritas.




QUE HACER Sl... .4
..HAY QUE REGULAR LOS FRENOS .4.5

I 1

Actuar sobre los registros de regulacién indicados en
las figuras , rueda delantera y trasera.

Prestar ATENCION, y cerciorarse que con la palanca
mando en posicion de reposo, la rueda debe de girar
libremente.

Es conveniente desmontar las ruedas peridédicamente
para la limpieza interior de tambores.
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4 . QUE HACER SI ...
4.6 ..HAY QUE LIMPIAR EL VEHICULO

Para ablandar la suciedad y el barro depositados sobre
las superficies pintadas, utilizar un chorro de agua a
baja presion. Una vez ablandados quitar la suciedad y
el barro con una esponja para la carroceria, embebida
en mucha agua y champu ( 2 - 4 % partes de champu
en el agua).

Sucesivamente enjuagar con abundante agua y secar la
superficie con una gamuza.

Para las partes exteriores del motor limpiar con
petroleo utilizando un pincel y trapos para secar. No
empleando el petroleo nunca, sobre la pintura porque
la deteriora.Se hace presente que el lustre eventual
con ceras siliconicas tiene que ser siempre precedido
por el lavado.

A

A




QUE HACER Sl... .4

..ELVEHICULO QUEDA INACTIVO LARGO TIEMPO .4.7

Se aconseja efectuar las siguientes operaciones :
I- Limpieza general del vehiculo.

2- Con el motor parado y el piston en posicion punto
muerto inferior, desmontar la bujia,introducir a tra-
ves del orificio de fa misma 10 - |5 c.c. de aceite SAE
40, Posteriormente accionar 3 - 4 veces la palanca de
arranque para que el motor gire unas revoluciones y
volver a montar la bujia.

3- Vaciar el carburante contenido en el vehiculo ;
cubrir con gras antioxidante todas las partes metalicas
no pintadas; apoyar el estrivo en tacos de madera de
forma que no toquen las ruedas el suelo.

4- Para la bateria seguir las instrucciones indicadas.

5- Vaciar la gasolina residuada en la cuba del carbura-
dormediante su propia purga.
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4. QUE HACER SI ... ]
4.8 ...HAY QUE LOCALIZAR LAS AVERIAS

Dificultad de puesta en
marcha

Irregularidad de encen-
dido
Escasa compresion

Consumo elevado y
escaso rendimiento.

frenado insuficiente

Suspensiones defectuo-
sas

Irregularidad transmi-
sién automatica.




CARACTERISTICASTECNICAS 5

CARACTERISTICAS TECNICASY PRESTACIONES
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5. CARACTERISTICAS TECNICAS
5.1 CARACTERISTICAS TECNICASY PRESTACIONES

a2

MOTOR DIAMETRO CILINDRADA  RELACION AVANCE DE ENCENDIDO CARBURADOR BUJIA VELOCIDAD
X CARRERA DE COMPRESION (ANTES DE PM.S.) ARBEO/DELL'ORTO




CARACTERISTICAS TEC

ALIMENTACION

Por gravedad con mezcla gasolina acei-
te al 2%

ASPIRACION

Mediante vdlvula con laminas sobre el
carter

LUBRICACION

Engrase del motor mediante aceite
mezcla.

REFRIGERACION

Mediante ventilador centrifugo
TRANSMISION

Con variador automdtico de poleas
expansibles , correa trapezoidal, embra-
gue automadtico y engranajes de reduc-
cion.

DEPOSITO GASOLINA
En plastico capacidad 3,3 l.(res 0,9 1)

fADACCTEDI]
e 4 TV A

DEPOSITO ACEITE
En plastico capadidad 1,3 .

SUSPENSIONES

Delantera: Mediante horquilla telescé-
pica

Trasera: Monobrazo con muelle y
amortiguador hidraulico coaxial.

RUEDAS

Con llantas de aleacién 17"

NEUMATICOS

Tipo carretera 2,50 x 17" x 1,35
ESCAPE

Tipo combinado absorcién y expansion

ECENDIDO ELECTRONICO
Constituido por un dispositivo de
microprocesador, del tipo a descarga
capacitiva con bobina de A.T.

ICASY

I AS T
v | EN

PRESTACIONES. .5.1
BASTIDOR

De tubo rectangullar de cuna abierta
FRENOS

De expansion, con transmision por
cables ajustables

Delantero: accionado a mano (derech)
Trasero: accionado a mano (izquierdo)

| |

1CAS

EQUIPO DE HERRAMIENTAS
Dotado de una llave de tubo de (13-21)
una palanca para llave de tubo, un des-|
tornillador

Colocadas bajo el sillin junto con el
presente manual.

PESO TOTAL : 60 Kgrs.
CAPACIDAD DE CARGA

Segun las normas vigentes
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6 .PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS

6.1 PIEZAS DE RECAMBIO

A ES ACONSEJABLE EL EMPLEO DE PIEZAS
DE RECAMBIO ORIGINALES PIAGGIO.
LAS UNICAS QUE LE OFRECERAN LA
MISMA GARANTIA DE CUALIDAD DE LAS
PIEZAS MONTADAS EN ORIGEN SOBRE
ELVEHIicULO s

SE RECUERDA QUE EL EMPLEO DE PIEZAS DE
RECAMBIO NO ORIGINALES HACE PERDER EL
DERECHO A DISFRUTAR A LAS CONDICIONES
DE GARANTIA.

60

6.2 ACCESORIOS

4 PIAGGIO PONE EN COMERCIO UNA PRO-
PIA LINEA DE ACCESORIOS , QUE SON
= LOS UNICOS RECONICIDOS Y GARANTI-
© [\ZADOS , TAMBIEN EN RELACION A SU
EMPLEO.
ES PORTANTO INDISPENSABLE , PARA LA ELEC-
CION DE LOS MISMOS Y UN CORRECTO MON-
TAJE , RECURRIR A UN PUNTO DE ASISTENCIA
PIAGGIO,
EL EMPLEO DE ACCESORIOS NO ORIGINALES
PUEDE PERJUDICAR LA ESTABILIDADY EL FUN-
CIONAMIENTO DEL VEHICULO, POR CONSI-
GUIENTE UNA CONDUCCION PELIGROSA Y
RELATIVA INCOMODIDAD DEL CONDUCTOR



1
MANUTENCION PROGRAMADA 7 !

PROGRAMA 7.1
OPERACIONES 7.2
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7 .MANUTENCION PROGF
7.1 PROGRAMA

Una adecuada manutencion constituye factor domi-
nante para una mayor duracion del vehiculo en condi-
ciones de funcionamiento.

A este fin PIAGGIO, ha previsto una serie de contro-
les y de intervenciones de manutencion mediante pago
recogidos en el cuadro de recapitulacion
Operaciones de Entretenimiento programado, que
figuran a continuacion.

Es aconsejable sefialar en seguida a nuestro PUNTOS
DE ASISTENCIA, las pequenas anomalias de funciona-
miento, sin esperar a remediarlas en el proximo cupon
de mantenimiento.

62

Es indispensable ejecutar los cupones a lo los interva-
los de tiempo prescritos atunque no se haya alcanzado
el kilometraje previsto.

Se recuerda que condicion fundamental para el man-
tenimiento de la “garantia “'es la ejecucion de los cupo-
nes de Mantenimento”previstos en el preiodo de asis-
tencia en garantia .

La no ejecucion de los mencionados cupones anula el
derecho a la misma.

Para mayor informacion a las modalidades de aplica-
cion de la Garantia y la ejecucion de la “Manutencion
Programada” consultar el libro de Garantia.



MANUTENCION PROGRAMADA .7
OPERACIONES 7.2

v X 1000 Km 4 3 10
s MESES 12 24 36

APRIETES

FRENOS

CARBURADOR

MANDOS

PALANCAS FRENO
INST.ELECTRICA-BATERIA

NEUMATICOS

PRESION NEUMATICOS

NIVEL ACEITE REDUCTOR (70 grs)
GRUPO TERMICO

BUJIA

TRANSMISIONES

CONTENEDOR RODILLOS
SUSPENSIONES/ SUSP.TELESCOPICA (58 grs x 2)
DIRECCCION

FILTRO DE AIRE

CORREA MEZCLADOR

REENVIO CUENTAKM.

LUCES




7 . MANUTENCION PROGRAMADA

7.2 OPERACIONES

CARACTERISTICAS PRODUCTOS

ACEITE MOTOR

ACEITE
REDUCTOR DE ENGRANAJES

ACEITE LUBRICACION
TRANSMISIONES FLEXIBLES

GRASA PARA YARIADOR
CAMARA CONTENEDORA RODILLOS
GRASA (PALANCA MANDOS)
CASQUILLOS ...

GRASA REENVIO CUENTA KM

SUSPENSION TELESCOPICA
64

ACEITE 80W/90 QUE SUPERE LAS

ACEITE SINTETICO ,QUE SUPERE
LAS ESPECIFICACIONES APITC++
ESPECIFICACIONES AP GL3

ACEITE SINTETICO, QUE SUPERE
LAS ESPECIFICACIONES APITC ++

GRASA LITICA NLGI 3

GRASA CALCICA MULTIUSO NLGI
1-2

GRASA LITICA NLGI 3



60 fACCESORIOS

32|ACEITE BUJE - Sustitucion

64 -Tipos

2] JALIMENTACION -Descripcién

54 | AVERIAS

16 |BASTIDOR

42 |BATERIA Larga inactividad
42 Manutencion
10 |BLOQUEO

34 |BUJIA. Desmontaje

56 Tipo

ﬂ CARBURADOR

24 CONDUCCION SEGURA
10| CONMUTADOR DE LLAVE
11 |JCONMUTADOR LUCES

11 JCONMUTADOR INTERMIT.
20 | CONTROLES-Puesta en servicio

16 |DATOS IDENTIFICACION
21 |DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
56 [DIMENSIONES

39 IDISPOSITIVOS INST.ELECTR.

iINDICE

ﬁlENCENDIDO ELECTRONICO

50 |FARO DELANTERORegulacion
46 Sustitucién lamparas
46 [FARO POSTERIO Sustitucion /.
35 |FILTRO AIRE Desmontgje

51 |FRENOS Regulacién

42 |FUSIBLE

6TIGRASAS
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INDICE

38| INSTALAC. ELECTRICA
08| INSTRUMENT.VEHICULO
46 [INTERMITENTES Sustitucion /.

‘46] LARGA INACTIVIDAD
52| LIMPIEZA DEL VEHICULO
63| LUBRICACION -Descripeion

FI LLAVES

31 [MANUTENCION
63 JMANUTENCION programada
56 [MOTOR -Datos técnicos
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'S-S—INEUMATICOS .

26 |PARADA DEL VEHICULO
57 JPESO DEL VEHICULO
49 [PINCHAZO DE NEUMATICO
26 [PUESTA EN MARCHA

Caso de dificultad
57 |PRESTACIONES

35| RALENTI
60 | RECAMBIOS

21 | REPOSICION COMBUSTIBLE
22 | RODAJE
49 | RUEDAS

15 |SILLIN
57 [SUSPENSIONES

23 [TRANSMISION AUTOMATICA
36 [TUBO DE ESCAPE

22 PELOCIDAD
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